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ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

| Mischgebiet (§6 BauNVO)
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MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
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BAUWEISE, UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHE, STELLUNG DER BAULICHEN

ANLAGE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO)
Anbau an die sidwestliche Grundstiickgrenze

abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO)
mit Baukérpern Uber 50m Lange

offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)
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——— Baugrenze (§23 BauNVO)

< 4 Hauptfirstrichtung (§9 Abs.1 und 2 BauGB)




VERKEHRSFLACHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

StralRenverkehrsflache mit StraRenbegrenzungslinie

/S
A Verkehrsflachen besonderer Zweckbhestimmung

F+R Fu3- und Radweg

FLACHEN, DIE VON BEBAUUNG FREIZUHALTEN SIND
(§9 Abs. 1 Nr. 10 Bau GB)

S

Sichtdreieck

FUHRUNG VON VERSORGUNGSANLAGEN UND -LEITUNGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

e et & Hauptversorgungs- und Hauptabwezsserleitungen unterirdisch
w Wasser
RW Regenwasser
G Gas

GRUN- UND FREIFLACHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

PG ’ Private Grunflache

- Dauerkleingarten




Offentliche Grinflachen
m Verkehrsgriin

WASSERFLACHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

ZR\TE Regenrickhaltebecken

MIT GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTEN ZU BELASTENDE FLACHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16)

1
j Flache mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten

o —

®,0 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
3,06 Leitungsrecht

FLACHEN ZUM ANPFLANZEN UND ERHALTEN VON BAUMEN UND STRAUCHERN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

I Anpflanzen von Baumen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und Abs. 6 BauGB)
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S00c0d Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen
von Baumen und Strauchern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und Abs. 6)

I Erhalten von Bdumen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flachen und Bindungen
fur die Erhaltung von Baumen und Strauchern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b und Abs. 6)




BESTAND/ABGRENZUNGEN/SONSTIGE PLANZEICHEN

%é Bestehende Gebaude

s P o Bestehende Grundstiicksgrenze

7 — Wegfall der Grundstticksgrenze (Vorschlag)

A Kennzeichung der Flache, zugunsten der das Geh-, Fahr- und Leitungs-
recht gilt

i . Grenze des raumlichen Gestaltungsbereiches

des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

00 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung oder des MafRes der
baulichen Nutzung innerhalb eines Baugebietes, soweit dies nicht mit 6f
fentlichen Verkehrsflachen oder éffentlichen Grinflachen zusammenfallt
(§ 16 Abs. 5 BauNVO)

A Abgrenzung sonstiger unterschiedlicher Festsetzungen
(§ 22 Abs. 4 BauNVO)

SD Dachform: Satteldach

3.00
A 7 VermaRung in Metern

Flllschema der Nutzungsschablone:

BEZEICHNUNG

Art der baulichen Nutzung Bauweise
Grundflachenzahl Geschossflachenzahl
(§ 19 BauNVO) (§ 20 BauNVO)
Zahl der Geschosse (Il) im SD im Mischgebiet
Mischgebiet

Traufhéhe (TH) im Gewerbegebiet




TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

gemaf § 9 Abs. 1-7 BauGB vom 27. August 1997 (BGBI. |, S. 2141) und der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.1.1990 (BGBI. I, S. 132), zuletzt gedndert durch Art. 3 des Gesetzes zur
Erleichterung von Ir iti und der i und i von Woh vom 22.4.1993 (BGBI. |, S.
466).

1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
MI - MISCHGEBIET GEMASS § 6 BauNVO
Nach § 1 Abs. 5 BauNVO wird folgendes festgesetzt:
- Gartenbaubetriebe (§ 6 Abs. 2 Nr.6 BauNVO)
- Tankstellen (§ 6 Abs. 2 Nr.7 BauNVO) und
- Vergnligungsstéatten (§ 6 Abs. 2 Nr.8 BauNVO)
werden von der allgemeinen Zul&ssigkeit ausgeschlossen.

Nach § 1 Abs.6 BauNVO wird festgesetzt:

- Vergnligungsstatten (§ 6 Abs. 3 BauNVO) werden von der ausnahmsweisen Zulas-
sigkeit ausgeschlossen.

GE - GEWERBEGEBIET GEMASS § 8 BAUNVO
Nach § 1 Abs.6 BauNVO wird festgesetzt:
- Vergnugungsstatten (§ 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO) werden von der ausnahmsweisen

Zulassigkeit ausgeschlossen.

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Die Hohe der baulichen Anlagen wird im Gewerbegebiet (Bereich B, C, D, E, F) wie
folgt festgesetzt:

-Wandhthe: max. WH=7,0m
Als Wandhéhe gilt das MaR von der Gelandeoberflache bis zur Schnittlinie der Wand
mit der Dachhaut.

Als BezugsmaR dient die Geléandeoberfliche, gemessen in der Gebaudemitte.
Das MaR der baulichen wird wie folgt festgesetzt:

Mischgebiet A: GRZ=03 GRZ=0,6
Gewerbegebiet: B: GRZ=0,8 GRzZ=1,6
C: GRZ=08 GRzZ=16
D: GRZ=08 GRZ=16
E: GRZ=07 GRZ=14
F

GRZ=08 GRZ=16

Nach § 19 Abs.4 BauNVO sind bei der Ermittlung der Grundflache im Gewerbegebiet
(Bereich B, C, D, E und F)

1. Garagen mit ihren Zufahrten und Stellplatze
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 mitzurechnen.

Die zulassige Grundflache darf durch die Grundflachen der in Nr.1 und 2 genannten
Anlagen nicht Uberschritten werden.

Nach § 19 Abs.4 BauNVO sind bei der Ermittlung der Grundflache im Mischgebiet
(Bereich A)

1. Garagen mit ihren Zufahrten mitzurechnen.

Die zulassige Grundfléche darf durch die Grundflachen der in Nr.1 genannten Anlage
bis zu 50% Uberschritten werden.

BAUWEISE, UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHE

(§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB; § 22 und § 23 BauNVO)

Im Bebauungsplangebiet ist festgesetzt:

offene Bauweise 0 (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

abweichende Bauweise agw (§ 22 Abs. 4 BauNVO)
An eine Grundstlicksgrenze darf angebaut werden. Die Grundstticksgrenze,
an die angebaut werden darf, ist durch die Angabe der Himmelsrichtung be-
stimmt.
agw = Einseitiger Grenzanbau an der stidwestlichen Seite.

aq (§ 22 Abs. 4 BauNVO)

Offene Bauweise mit Baukérpern tiber 50 m Lénge. Die Bauweise ist
dadurch gekennzeichnet, daR die Baukérper eine Lénge von 50 m tiberschrei-

ten durfen.

Die Uberbaubaren Grundstiicksfldchen werden durch die Baugrenzen bestimmt.



4, STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB)

Die Stellung der baulichen Anlagen wird im Mischgebiet (Bereich A) durch die in der
Planzeichnung eingetragene Hauptfirstrichtung festgelegt.

5. _ FLACHEN FUR NEBENANLAGEN, STELLPLATZE UND GARAGEN
(§ 9 Abs.1 Nr.4 BauGB i. V. m. § 12 Abs. 6 BauNVO, § 21a Abs. 1,4 BauNVO)

Garagen und Nebenanlagen sind im Bereich B, C, D, E und F nur innerhalb der
Uberbaubaren Flachen zulassig.

Im Bereich A ist pro Geb&dude eine Nebenanlage im Sinne des § 14 BauNVO bis zu
einer GroRe von 15 m’ zulassig.

Garagen und Stellplatze sind in Bereich A auch in den nicht tiberbaubaren Flachen

- zuldssig.

6. MIT GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTEN ZU BELASTENDE FLACHEN
(§ 9 Abs.1 Nr.21 BauGB)

Die im Plan gekennzeichneten Flachen sind mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten
belastet.

Die im Plan mit ® gekennzeichnete Flache ist mit einem Geh-, Fahr- und Leitungs-
recht zugunsten der Flursticksnummer 1532/6 und des mit ‘A’ gekennzeichneten
Baufensters belastet.

Die im Plan mit @ gekennzeichnete Flache ist mit einem Geh-, Fahr- und Leitungs-
recht zugunsten des Flurstlicks 1532/6 belastet.

Die im Plan mit ® gekennzeichnete Flache ist mit einem Leitungsrecht zugunsten der
Verbandsgemeindewerke Wasser belastet.

Die im Plan mit @ gekennzeichnete Flache ist mit einem Leitungsrecht zugunsten der
Verbandsgemeindewerke Abwasser belastet.

Die im Plan mit ® gekennzeichnete Flache ist mit einem Leitungsrecht zugunsten der
Pfalzgas GmbH Frankenthal belastet.

7. FLACHEN ZUM ANPFLANZEN UND ZUM ERHALT VON BAUMEN UND
STRAUCHERN; ANPFLANZEN UND ERHALT VON BAUMEN UND STRAUCHERN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a/b BauGB)

Die in der Planzeichnung eingetragenen erhaltenswerten Bdume und Straucher sind
zu erhalten, dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten. Der Standort dieser Baume und
Straucher kann von dem im Plan eingetragenen Standort abweichen.

An den im Plan bezeichneten Stellen sind einheimische, standortgerechte, mittel - bis
grof3kronige Laubbadume zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Der Standort der
Baume kann um bis zu 1,50 m von dem im Plan vorgegebenen Standort abweichen.

Am sudwestlichen StraRenrand der Landauer Strale sind entsprechend des Bestan-
des nur Sandbirken (Betula pendula) zul&ssig.



Il BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

§ 86 Abs. 1, 2, 4 und 6 Landesbauordnung (LBauO) fur Rheinland-Pfalz vom 08. Marz 1995 (GVBI. S.19, BS 213-1)
in Verbindung mit (§ 9 Abs. 4 BauGB)

GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN FUR DEN BEREICH A (MI)
(§ 86 Abs.1 Nr.1 LBauO)
1. _DACH

1.1 DACHFORM

Im Bereich A (MI) sind nur Sattelddcher oder aus Satteldichern zusammengesetzte
Dacher zulassig. Flachdécher sind hier generell, auch fir Garagen und Nebenge-
bdude, unzulassig.

1.2 DACHNEIGUNG
Satteldacher oder aus Sattelddchern zusammengesetzte Dacher missen auf beiden
Seiten der Firstlinie die gleiche Dachneigung haben. Die Dachneigung im Bereich A
muf} mindestens 30° betragen.

1.3 DACHEINSCHNITTE
Im Bereich A sind Dacheinschnitte bei zur ErschlieBungsstrale giebelstandigen Ge-

bauden generell und bei traufstandigen Gebauden nur auf der straRenabgewandten
Seite zulassig.

2, FASSADEN - UND WANDGESTALTUNG

Generell ist die Verkleidung der Fassade mit Kunststoff, Eternit, Faserzement oder
Keramik nicht zulassig.

In der Fassade sichtbare Rolladenké&sten sind unzulassig.

An groRen festerlosen Wanden und Fassaden, mit Ausnahme von Sandsteinfassa-
den, sind ab einer Flache von > 40 m? die Wande mit Kletterpflanzen zu begriinen.

Die Fenster sind nur in weiler Farbe zuléssig. Tiren aus Aluminium, Metall- und
Kunststoffmaterialien sind ebenfalls nur in weiler Farbe zuléssig.

Schaufenster sind durch Pfeiler von mindestens 0.5 m Breite und 0.24 m Tiefe von-
einander zu trennen.

Es sind stehende rechteckige Formate zu verwenden. Die Gliederung der Oberge-
scholfenster ist aufzunehmen.

3. WERBEANLAGERN
Werbeanlagen sind farblich und gestalterisch der Fassade anzupassen.
Leuchtreklameausleger sind bis zu folgenden Abmessungen zuldssig:
Quadratische Formate bis 70 cm x 70 cm, rechteckige Formate bis 60 cm x 90 cm.
Die aulerste Kante der Ausleger darf maximal 90 cm von der Fassade entfernt sein.
Wechsellichtanlagen und sich bewegende Lichter sind nicht zulassig.

GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN FUR DIE BEREICHE B, C, D, E, F (GE)

(§ 86 Abs.1 Nr.1 LBauO)

1. FASSADEN- UND WANDGESTALTUNG

Flachige Verblendungen der AuRenwénde mit Kunststoff- und Faserzement-
materialien oder aus glasiertem Material sind unzulassig.

Grolle fensterlose Wénde und Fassaden bzw. Wandteile ab einer Flache von gré-
Rer/gleich 30 m” sind mit Kletterpflanzen zu begriinen und zu unterhalten.
2. PARABOLANTENNEN

Generell sind Parabolantennen auf der straRenabgewandten Seite auf der Dachfla-
che zulassig.



GESTALTUNG DER NICHT UBERBAUTEN GRUNDSTUCKSFLACHEN FUR DEN

BEREICH A (MI)
1. GESTALTUNG DER UNBEBAUTEN FLACHEN DER BEBAUTEN

GRUNDSTUCKE

Die nicht Uberbauten Flachen der privaten Grundstiicke sind gértnerisch anzulegen
und dauerhaft zu unterhalten.

Sie durfen nicht als Arbeits- oder als Lagerflachen benutzt werden.

Je 200 m? angefangene Grundstiicksfléache ist entweder 1 einheimischer Laubbaum I.
Ordnung oder 1 Obstbaum und 5 Straucher zu pflanzen und dauerhaft zu unterhal-
ten. Die Qualitat, GréRe und Art der Bdume und Stréucher sind dem landespflederi-
schen Beitrag zu entnehmen. Bestehende Laubb&ume mit einem Stammumfang von
mindestens 40 cm konnen auf diese Bestimmung angerechnet werden.

STELLPLATZE

Die Zufahrten zu den KFZ-Stelinlatzen sind mit einem wasserdurchlassigen Belag zu
versehen.

Es sind geméal der Pflanzliste des landespflegerischen Beitrags je 4 Stellplatze ein
grofR¥kroniger einheimischer Laubbaum zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten.

GESTALTUNG VON LAGERFLACHEN UND NEBENGEBAUDEN

Lagerflachen sind durch eine mindestens 1,80 m hohe Abpflanzung oder einen ande-
ren wirksamen Sichtschutz optisch abzuschirmen.

Lagerflachen, die nicht zur Lagerung von bodenschadigenden Stoffen genutzt wer-
den, sind mit einem wasserdurchldssigen Belag zu versehen.

Je Gebaude ist ein Nebengebaude bis zu einer GréRe von 15 m? und maximalen
Traufhdhe von 2,20 m zuléssig. Die Dachneigung soll 30° - 45° betragen. Fir die
Dacheindeckung sind rote Dachsteine zu verwenden. Die Fassaden der Nebenge-
baude sind als Sandsteinmauerwerk mit Holzverschalung oder als verputztes Mau-
erwerk herzustellen.

MULLANLAGEN

Mullbehalter sind nur mit Sichtschutz oder in Nebenanlagen zuldssig.

GESTALTUNG DER NICHT UBERBAUTEN GRUNDSTUCKSFLACHEN FUR DIE

BEREICHE B, C, D, E, F (GE)

1.

GESTALTUNG DER STELLPLATZE

Die Zufahrten zu den KFZ-Stellplatzen sind mit einem wasserdurchléssigen Belag zu
versehen.

Je 6 Stellplatze ist ein einheimischer groRkroniger Laubbaum zu pflanzen und dauer-
haft zu unterhalten.

HINWEISE

: ARCHAOLOGISCHE BODENFUNDE

Bei Erdarbeiten entdeckte Bodenfunde wie z.B. Mauern, Steinsetzungen, Bodenver-
farbungen und andere Funde, wie Scherben, Steingerate, Skelettreste u. dgl. sind
unverzuglich dem Landesamt flir Denkmalpflege zu melden.

Funde und Fundstellen sind in unverandertem Zustand zu erhalten und in geeigneter
Weise zu schutzen.

: SCHUTZ VON UNTERIRDISCHEN LEITUNGEN

Bei Erdarbeiten sind die Vorschriften der Versorgungstrager zum Schutz von Leitun-
gen zu beachten. Bepflanzungen sind so vorzunehmen, da® mit einer Gefahrdung
der Versorgungsleitungen nicht zu rechnen ist. Gebaude, Einzdunungen und Mauern
sind so zu granden, daR sie die Leitungen nicht gefahrden und bei Aufgrabungen an
den Leitungen nicht geféhrdet sind.




IV EMPFEHLUNGEN

1. REGENVERSICKERUNG

Um der Oberfldchenversiegelung entgegenzuwirken, wird fiir die Dach- und privaten
Grundstiicksflachen die dezentrale Regenwasserversickerung (diese bedarf einer
wasserrechtlichen Genehmigung) empfohlen. (Die Speicherung des Regenwassers
ist durch die Installierung von Zisternen und Regenfissern oder auch die direkte
Speisung von Gartenteichen und Feuchtbiotopen méglich).

2. BELAGSGESTALTUNG

Die Belagsgestaltung der als FuB- und Radweg bezeichneten Wege sowie die befe-

stigten Flachen der privaten

Grundstucke sollen, soweit keine Gefahr des Eintrages

von wassergefahrdenden Stoffen besteht, in wasserdurchldssigem Belag ausgeftihrt

werden.

Die Lagerflachen, die nicht

zur Lagerung von bodenschadigenden Stoffen genutzt

werden, sind zu 50% mit einem wasserdurchlassigen Belag zu versehen.

3. EMPFEHLUNGEN FUR DIE PFLANZENAUSWAHL

Die folgenden Geholzarten werden zur Pflanzung empfohlen:

3.1 ANPFLANZUNG AUF DEN PRIVATEN GRUNDSTUCKEN

Béume 1. Ordnung

Acer platanoides
Pyrus pyraster
Fraxinus excelsior
Juglans regia
Prunus avium

Obstbaume wie SuRkirsche,
verwendet werden.

Straucher

Lonicera xylosteum
Rosa canina
Cornus sanguinea
Viburnum opulus
Ligustrum vulgare
Prunus spinosa
Sambucus nigra
Corylus avellana

Rank- und Kletterpflanzen
Wisteria sinensis
Hedera helix

Clematis vitalba
Clematis-Hybriden
Lonicera caprifolium
Hydrangea petiolaris
Rosa-Arten

Polygonum aubertii
Aristolochia macrophylla
Jasminum nudiflorum
Parthenocissus-Arten

(Spitzahorn)
(Birne)
(Esche)
{(WalnuR)
(Vogelkirsche)

Apfel oder Birne sollten méglichst in traditionellen Sorten

(Heckenkirsche)
(Hundsrose)
(Blutroter Hartriegel)
(Schneeball)
(Liguster)

(Schlehe)

(Schwarzer Holunder)
(HaselnuR)

(Blauregen)
(Efeu)

(Gemeine Waldrebe)
(Waldrebe)
(Jelangerijelieber)
(Kletterhortensie)
(Kletterosen)
(Knéterich)
(Pfeifenwinde)
(Winterjasmin)
(Wilder Wein)

3.2 FLACHE ZUM ANPFLANZEN VON BAUMEN UND STRAUCHERN

Béume 1. Ordnung
Salix alba

Alnus glutinosa
Fraxinus excelsior

Straucher

Salix purpurea

Prunus spinosa
Lonicera xyiosteum
Cornus sanguinea
Viburnum opulus
Euxonymus europaeus
Sambucus nigra
Corylus avellana

(Silber-Weide)
(Schwarz-Erle)
(Esche)

(Purpurweide)
(Schlehe)
(Heckenkirsche)
(Blutroter Hartriegel)
(Schneeball)
(Pfaffenhttchen)
(Schwarzer Holunder)
(HaselnuB)

3.3  FASSADEN- UND WANDBEGRUNUNG

Kletterpflanzen ohne Rankhilfen:

Hedera helix
Parthenocissus tricuspidata
"Veitchii"

(Efeu)
(Wilder Wein)

Kletterpflanzen mit Rankhilfen:

Clematis vitalba
Hedera helix
Lonicera caprifolium
Polygonum aubertii

Darthananicaiie Aran

(Waldrebe)
(Efeu)
(Jelangerjelieber)
(Knoterich)

AABIA A \RIaiaN




Parthenocissus-Arten (Wilder Wein)

; BODEN

Der belebte Oberboden ist im Eereich der geplanten Bebauung und Versiegelung in
der vorhandenen Starke abzutragen, zu sichern und an einer von der Stact zu be-
stimmenden Stelle zur Wiederverwendung in ordnungsgemafen Mieten zu lagern.

VERKEHRSGRUNFLACHEN

Die in der Planzeichnung festgesetzten Verkehrsgriinflaichen sind mit einheimischen
Strauchern und Bodendeckern zu begriinen. An den in der Planzeichnung gekenn-
zeichneten Standpunkten sind wie folgt B4dume zu pflanzen und dauerhaft zu unter-
halten:

Qualitat und GréRe der Baume sollen mindestens H (Hochstamm), 3xv (3 mal ver-
pflanzt), STU 20-25 (Stammumfang) betragen.

Der Standort der Baume darf um 1,50 m entgegen dem in der Planzeichnung einge-
tragenen Standort abweichen (z. B. aus Grunden der Lage der Versorgungsleitun-

gen).

6. DACHBEGRUNUNG

Flachd&acher und flachgeneigte Dacher bis zu 15° Dachneigung sind mit einheimi-

schen Grésern und Stauden der Trocken- und Halbtrockenrasen zu begiinen.

RECHTLICHE GRUNDLAGEN

1. BAUGESETZBUCH (BauGB)
in der Fassung vom 27. August 1997 (BGBL. 2141)

2. VERORDNUNG UBER DIE BAULICHE NUTZUNG VON GRUNDSTUCKEN -
BAUNUTZUNGSVERORDNUNG - (BauNVO)

in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBI. I. S. 132), zuletzt geandert durch Art. 3 des Geset-
zes zur Erleichterung von Investitionen und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbau-
land vom 22.04.1993 (BGBI. |. S. 466)

3. LANDESBAUORDNUNG RHEINLAND - PFALZ (LBauO)
in der Fassung vom 08. Marz 1995 (GVBI. Nr. 4,S.19)
4. BUNDESNATURSCHUTZGESETZ (BNatSchG)

in der Fassung vom 12. Marz 1987 (BGBL. S. 889), zuletzt geandert durch Art. 6 des Gesetzes
vom 27.August 1997 (BGBL. S. 2081)

5. LANDESPFLEGEGESETZ (LPfIG)

in der Fassung vom 05. Februar 1979 (GVBI. S. 70 BS 791-1), zuletzt geandert durch Art. 1 des
Zweiten Landesgesetzes zur Anderung des Landespflegegesetzes vom 14. Juni 1994 (GVBL.
S. 280)

6. PLANZEICHENVERORDNUNG 1990 (PlanZV 90)
in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. I. S. 58)
7. GEMEINDEORDNUNG RHEINLAND-PFALZ (GemO)

In der jeweils gultigen Fassung.




VERFAHRENSVERMERKE

Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB)

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
(§ 2 Abs. 1. Satz 2 BauGB)

PlanentwurfsbeschiuR

vorgezogene Burgerbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB)
Beteiligung der Trager &ffentlicher Belange

(§ 4 BauGB)

BeschluRfassung tiber Bedenken und Anregungen
bei Anhérverfahren (§ 4 BauGB)

Auslegungsbeschluss (§ 3 BauGB)

Bekanntmachung tber &ffentliche Auslegung
(§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB)

Offentliche Auslegung
(§ 3 Abs. 2 BauGB)

Beschluss ber Bedenken und Anregungen
bei &ffentlicher Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB)

Satzungsbeschluss (§ 10 BauGB)

am:

am:

am:

vom:
bis:

am:

am:

am:

am:

vom:
bis:
vom:
bis:
vom:
bis:
vom:
bis:

am:

am:

annweller am I'“!M e

01.02.1989

29.01.1992

19.09.1991

27.01.1992
10.02.1992

14.01.1992

01.06.1994

01.06.1994
05.11.1997
18.03.1998
03.02.1999

11.07.1994
24.11.1997
20.08.1998
11.02.1999

21.07.1994
22.08.1994

05.12.1997
05.01.1998

28.08.1998
28.09.1998

19.02.1999
19.03.1999

05.11.1997
18.03.1998
03.02.1999

24.03.1999

150399
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